CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO
QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL 01/2022

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
VR DE VINAS GERAIS

CADERNO DE PROVA DISCURSIVA

CADERNO CARGO:

9 |ENGENHEIRO MECANICO

9.

10.

11
12

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUCOES ABAIXO:

Este caderno de prova discursiva contém um total de 8 (oito) questdes de Conhecimentos
Especificos da especialidade/area de sele¢édo. Confira-o.

Esta prova tera duracéo de 4 (quatro) horas, incluido o tempo destinado a transcricdo de suas
respostas nas Folhas de Respostas oficiais.

O candidato s6 podera se ausentar do recinto das provas apos 3 (trés) horas contadas a partir
do seu inicio efetivo.

As respostas deverdo ser transcritas, em letra legivel, usando caneta esferografica azul ou
preta.

Nao sera corrigida a questdo discursiva que for respondida a lapis, em parte ou na sua
totalidade, ou apresentar letra ilegivel.

Em caso de erro, ndo use borracha, ndo rasure nem use corretivo. Coloque entre parénteses o
gue deseja que ndo seja considerado, passando um traco duplo sobre o termo, a expressao
ou a frase. Exemplo: (32e2afiarsaz)

Nao haverd substituicdo das Folhas de Respostas das questdes discursivas, devendo o
candidato zelar pela sua integridade.

As folhas de respostas da prova discursiva ndo poderdo ser assinadas ou rubricadas, nem
poderédo conter em qualquer local, que nédo o indicado, qualquer palavra, sinal, expressdo ou
marca que possibilite a identificacdo do candidato, sob pena de eliminacéo.

Para formular as respostas, o candidato devera observar as orientagbes contidas no
enunciado, respeitando os limites estabelecidos.

A identificagdo do candidato devera ser feita apenas no espaco reservado para esse fim, na
pagina 3.

. Este caderno devera ser devolvido ao fiscal, devidamente assinado.

. A comisséo organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

J/\FUMAR

Fundagdo Mariana Resende Costa
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FICHA DE IDENTIFICACAO DO CANDIDATO

Prezado(a) candidato(a),

Preencha com seu numero de inscrigdo, nome legivel e assine.

N° de Inscrigéo Nome

|

Assinatura
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QOUESTAO 1

CALDEIRAS

Segundo a NR 13, as caldeiras a vapor sdo equipamentos destinados a produzir e
acumular vapor sob pressao superior a atmosférica, independente da fonte de energia.
Sobre a NR13, responda:

a) Quais itens ou equipamentos sao exigidos para a operacéo da caldeira?

b) Quais informacdes devem constar na placa de identificacdo da caldeira?

(VALOR: 15 PONTOS)

[maximo: 20 linhas]
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QOUESTAO 1
RASCUNHO DE RESPOSTA
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QUESTAO 2

ELEVADORES

O elevador de obra mostrado na figura tem capacidade de carga de 20 kN e utiliza um
cabo aco de meia polegada de diametro nominal cuja extensdo maxima para a aplicacao
€ de 33 metros. Com base nas informacdes fornecidas na tabela,

determine: * *

a) o fator de seguranca aplicado ao cabo;

b) a deformacao elastica maxima do cabo.

Propriedades do cabo
Carga minima de ruptura 120 kN e
Fator de construcéo 0,4
Modulo de elasticidade 110000 ~ —
N/mm?

(VALOR: 15 PONTOS)

[méximo: 20 linhas]
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QUESTAO 2
RASCUNHO DE RESPOSTA
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OUESTAO 3

SISTEMA DE INCENDIO

A NBR 10897 especifica os requisitos minimos para o projeto e a instalacdo de sistemas
de protecdo contra incéndios por chuveiros automaticos, incluindo as caracteristicas de
suprimento de agua, selecdo de chuveiros automaticos, conexdes, tubos e todos os
materiais e acessorios envolvidos em instalacdes prediais.

Sobre a NBR 10897, responda:

a) O que séo sistemas de chuveiros automaticos de tubo molhado e de tubo seco e qual o

seu principio de funcionamento?

b) Caso o sistema de combate a incéndio possua um reservatoério elevado multiuso, como

devem ser garantidas as demandas do sistema de combate a incéndio?

(VALOR: 15 PONTOS)

[méximo: 20 linhas]
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QOUESTAO 3
RASCUNHO DE RESPOSTA
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QOUESTAO 4

PRESSURIZACAO DE ESCADA

A pressurizagao da escada de seguranga deve ser dimensionada de maneira a garantir o
abandono dos ocupantes das edificacdes e 0 acesso para o corpo de bombeiros. Com
isso, todos os componentes do sistema de pressurizacdo devem ser protegidos contra o
fogo por, no minimo, duas horas, exceto as portas corta-fogo, que devem ser do tipo P90

nas casas de maquinas.

Enumere os componentes do sistema de pressurizacdo e descreva outros cinco
cuidados que devem ser tomados, segundo a Instrugcdo Técnica n°® 10 do Corpo de
Bombeiro de Minas Gerais, para garantir a seguranca em caso de incéndio.

(VALOR: 15 PONTOS)

[maximo: 20 linhas]
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QOUESTAO 4
RASCUNHO DE RESPOSTA
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QOUESTAO 5

SISTEMA DE BOMBEAMENTO

Um sistema de bombeamento deve recalcar uma vazdo Q, do reservatorio de sucgéo, h
metros abaixo da bomba, até o reservatorio de recalgue H metros acima do reservatorio
de succdo. Para isso, ele deve acelerar as particulas do fluido de peso especifico y que
podem ser consideradas como estaticas no reservatorio de sucao, fornecendo também
energia suficiente para que o movimento do fluido consiga superar a resisténcia da
tubulacdo de diametro interno D e alcancar o reservatorio de recalque. O projeto da
instalacdo deve levar em conta que a pressao estatica do fluido na tubulacédo deve ficar

acima da presséo de vaporizacao do fluido, Pv, ao longo de todo o escoamento.
Considere que ambos o0s reservatorios estdo a pressdo atmosférica, Pa, que o
escoamento € turbulento, que os coeficientes de resisténcia equivalentes nas tubulacdes

de succdao e recalque sédo, respectivamente, Ks e Kr e determine:

a) Uma equacédo que descreva o coeficiente de resisténcia da instalacéo, Ki, em funcao,

apenas, das variaveis necessarias destacadas em negrito no texto
b) Uma equacéo que descreva o NPSH disponivel para a instalacdo em funcédo, apenas,

das variaveis necessarias destacadas em negrito no texto.

(VALOR: 15 PONTOS)

[méximo: 20 linhas]
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QUESTAO 5
RASCUNHO DE RESPOSTA
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QOUESTAO 6

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCENDIO

A instrucdo técnica numero 17 do corpo de bombeiros de Minas Gerais estabelece que,
para proteger e permitir o facil acesso, as mangueiras de incéndio devem ser
acomodadas dentro de abrigos construidos em alvenaria com caixa interna metalica ou de
madeira, ou fibra ou até vidro laminado, desde que sinalizados. Os abrigos devem possuir
cor vermelha, possuindo apoio ou fixacdo prépria, independente da tubulacdo que

abastece o hidrante ou mangotinho.

Descreva quais outras caracteristicas dos abrigos séo exigidas pela instrucéo técnica.

(VALOR: 15 PONTOS)

[maximo: 20 linhas]
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QUESTAO 6
RASCUNHO DE RESPOSTA
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QUESTAO 7

TANQUES METALICOS

A NR13 estabelece os requisitos minimos para a gestdo da integridade estrutural de
caldeiras, vasos de pressao, suas tubulacdes de interligacdo e tanques metdalicos de
armazenamento nos aspectos relacionados a instalacdo, inspecdo, operacdo e
manutencao, visando a seguranca e saude dos trabalhadores.

Sobre os tanques metalicos de armazenamento, responda:

Quais sdo os equipamentos de seguranca exigidos pela norma e quais informacdes

devem constar no relatorio de inspecéo de seguranga?

(VALOR: 15 PONTOS)

[méximo: 20 linhas]
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QOUESTAO 7
RASCUNHO DE RESPOSTA
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OUESTAO 8

PRESSURIZACAO DE ESCADA

Uma das etapas para dimensionar o sistema de pressurizacdo de escadas € determinar a
vazao requerida pelo sistema. O calculo consiste em prever 0s escapes de ar por meio
das frestas nas portas corta-fogo e através de um certo nimero de portas abertas de
acordo com edificacdo, além de considerar vazamentos pela tubulacdo e outras fontes
desconhecidas.

Para um edificio residencial de 20 andares, com um total de 19 portas corta-fogo para o
acesso a escada de seguranca e uma porta corta-fogo de saida, determine a vazao de ar
necessaria para o sistema de pressurizacao, considerando que apenas uma das portas

corta-fogo esta aberta e as informacdes listadas abaixo.

Area de passagem de ar para uma porta-corta fogo aberta: 1,64 m2

Area de vazamento por meio das frestas de todas as portas corta-fogo: 0,03 m2
Fator de seguranca para os vazamentos nas tubulacfes: 15%

Fator de seguranca para os vazamentos nao identificados: 25%

Diferencial de pressao: 50 Pa

Indice N: 2

Considere 0,827 - /50 & 5,85

(VALOR: 15 PONTOS)

[méximo: 20 linhas]
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QUESTAO 8
RASCUNHO DE RESPOSTA
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SOMENTE VIRE ESTE CADERNO
QUANDO AUTORIZADO PELO FISCAL

A Fundagao Mariana Resende Costa



