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CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

EDITAL 01/2022

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
VAR DE MINAS GERAIS

GABARITO TIPO: 2

Leia, atentamente, as instrucdes gerais que se encon-
tram no verso desta capa.

A FUMARC

Fundagao Mariana Resende Costa
Concursos
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INSTRUCOES GERAIS

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questdes ob-
jetivas, sendo 15 de Lingua Portuguesa, 7 de Noc¢des de Direito, 28 de
Conhecimentos Especificos e 2 (duas) questdes discursivas de Conheci-
mentos Especificos. Confira-o.

2. As provas objetivas e discursivas terdo duracdo de 5 (cinco) horas), in-
cluido o tempo destinado a transcricao das respostas do caderno de ques-
tbes para as folhas de respostas oficiais objetivas e discursivas.

3. Por motivo de seguranga, o candidato somente podera se ausentar do re-
cinto da realizacéo das provas decorridas 3 (trés) horas do inicio de sua
aplicagéo.

4. O candidato deverd marcar na folha de respostas o tipo de caderno de
prova - Gabarito 1 ou Gabarito 2.

5. As respostas das questdes objetivas e discursivas deverao ser transcritas
para a folha de respostas oficial, usando caneta esferografica de tinta azul
ou preta.

6. Vocé podera transcrever suas respostas das questfes objetivas para a
Ultima folha deste caderno e a mesma podera ser destacada.

7. Na transcricdo das respostas das questdes discursivas, em caso de erro,
ndo use borracha, ndo rasure nem use corretivo. Coloque entre parénte-
ses 0 que deseja que ndo seja considerado, passando um tragco duplo
sobre o termo, a expressdo ou a frase. Exemplo: (xzeraarixyzesz)

8. Em nenhuma hipétese havera substituicdo das folhas de respostas objeti-
vas e discursivas por erro do candidato.

9. Este caderno devera ser devolvido ao fiscal, juntamente, com as folhas de
respostas objetivas e discursivas, devidamente preenchidas e assinadas.

10. O gabarito da prova objetiva de cada cargo/especialidade/area de sele¢ao
sera publicado em até dois dias Uteis ap6s a realizacdo das provas, no
Diario do Legislativo, e divulgado no sitio eletrbnico <www.fu-
marc.com.br>.

11. ATENCAO: Transcreva no espago apropriado na sua Folha de Respos-
tas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

“A Assembleia Legislativa de Minas Gerais busca a constru¢do de uma
sociedade melhor.”

A comisséo organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.


http://www.fumarc.com.br/
http://www.fumarc.com.br/

Prezado(a) candidato(a):

Cologue seu namero de inscricdo e nome no quadro abaixo:

N° de Inscrigcdo Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LINGUA PORTUGUESA

APRENDER COM AS DERROTAS
Marcos Davi Melo

Talvez por estar acompanhando os jogos da Copa do Mundo do Catar
em casa, com a familia, incluindo os netos, alguns ainda muito verdinhos, entre
tantas imagens emocionantes nas arenas e seus arredores, uma delas mar-
cou-me muito: a do excelente goleiro da Polénia Wojcech Szczesny (Ufalll),
gue, depois de defender um pénalti cobrado por Messi, saiu de campo derro-
tado, necessitando em seguida consolar o filho pequeno, ainda no tunel que
os conduz do gramado para os vestiarios. Nesse caso, a derrota veio logo de-
pois da gloria.

Quem esté preparado para as derrotas? Quem néo sofre com elas?

Nélson Rodrigues (sempre ele!) em uma crénica “Freud no futebol”,
escreveu que, nos EUA, todos tinham um psicanalista e que esse profissional
tinha se tornado tdo necessario quanto uma namorada. E o sujeito que, por
gualquer razdo eventual, deixava de vé-lo, de ouvi-lo, de fareja-lo, ficava inca-
pacitado para os amores, 0s negécios e as bandalheiras. Nelson reclamava
que o futebol brasileiro tinha tudo, menos um psicanalista: “Cuida-se das inte-
gridades das canelas, mas ninguém se lembra de preservar a saude interior,
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o delicadissimo equilibrio emocional do jogador”. Coincidéncia ou nao, logo
depois da eliminacdo precoce da nossa sele¢do da Copa de 1966 na Ingla-
terra, os psicllogos passaram a ser uma peca essencial nas equipes nacio-
nais.

Pensando nos nossos filhos e netos, diante de uma indesejavel, mas
sempre possivel derrota na Copa, segundo os psicélogos, quatro coisas po-
dem se aprender em uma partida de futebol, um jogo de xadrez, ou um simples
par ou impar, que podem servir para outros momentos da vida: primeiro,
guando se chega ao lugar mais alto do pddio, quantas vezes ele precisou per-
der para chegar 1a? Os fracassos nos ensinam como vencer. Perdemos a Copa
de 50 em casa e vencemos em 58 na Suécia. Sempre ha outra chance, Cristi-
ano Ronaldo pode estar no ocaso de sua vitoriosa carreira como jogador, mas
as portas estdo abertas para se consagrar como técnico.

Aprender sobre Empatia: sempre que vemos atletas profissionais co-
memorando uma conquista, percebemos a intensidade com que pulam, gritam
para mostrar que, enfim, conquistaram algo bastante almejado. Mas como se
sente o rival derrotado, vendo tudo aquilo? Nossos filhos e netos podem até
ficar tentados a imita-los, mas precisamos orienta-los para que tomem cuidado
com as celebracfes exageradas, afinal de contas, no outro dia, podemos estar
do outro lado.

Finalmente, ndo é s6 ganhar. Jogos e esportes ndo sdo sé para mos-
trar quem pode mais, mas para demonstrar amor pela atividade, estimular a
empatia, o trabalho em equipe e o respeito por quem esta ao seu lado e pelo
adversario. E fundamental saber perder, por mais duro que seja, embora n&o
seja facil lidar com derrotas e fracassos. As derrotas nos ensinam gque nem
tudo séo gldrias. Elas sédo importantes, porque nos trazem novas visées e
muito aprendizado. Apropriar-se de um fracasso trazendo isso para o lado pes-
soal faz sofrer mais. Nao se devem criar expectativas além do nosso limite e a
derrota acaba sendo previsivel. Saber perder é apenas uma prova de maturi-
dade, porisso é impréprio cobra-la das criancas, mas € indispensavel aos adul-

tos saber administra-la.
Disponivel em: https://d.gazetadealagoas.com.br/opiniao/393942/aprender-com-as-derrotas-
Acesso em: 14 dez. 2022 (Adaptado)



https://d.gazetadealagoas.com.br/opiniao/393942/aprender-com-as-derrotas-

QUESTAO 01

O que motivou a escrita deste texto foi

(A) avontade de ensinar a todos sobre a derrota.

(B) avisdo do fracasso pela televisédo, principalmente diante dos netos.

(C) apercepcao de que a derrota pode vir logo apés da gldria.

(D) anecessidade de demonstrar como é importante aprender com as derrotas.
QUESTAO 02

Sobre a constitui¢cdo do texto, é correto afirmar, EXCETO:

(A) O uso das perguntas no segundo paragrafo esta incorreto, visto que elas
nao foram respondidas.

(B) O usoda 12 pessoa do plural denota preocupagdo do autor em inserir o leitor
em seu texto.

(C) O primeiro paragrafo € uma contextualizagdo do assunto que serd tratado
nos paragrafos seguintes.

(D) Alinguagem formal predomina ao longo do texto.

QUESTAO 03

A interferéncia do autor em: “Nélson Rodrigues (sempre ele!) em uma cronica
“Freud no futebol”, escreveu que, nos EUA,” revela:

(A)
(B)
(©)
(D)

orgulho.
ironia.
davida.
audacia.



QUESTAO 04

Todas as seguintes constatacdes podem ser feitas a partir do texto, EXCETO:

(A)
(B)
(©)

(D)

Os jogos e os esportes sdo importantes para desenvolver o trabalho de
equipe.

O adulto ndo deve criar expectativa sobre as glérias, para nao sofrer com as
derrotas.

A empatia é um sentimento que deve existir em todas as situacdes de nossa
vida.

A derrota nos ensina que nem tudo séo glorias e é importante, porque nos
traz maturidade.

QUESTAO 05

Ha linguagem oral em:

(A) “Talvez por estar acompanhando os jogos da Copa do Mundo do Catar em
casa, com a familia, incluindo os netos, alguns ainda muito verdinhos [...].”

(B) “Elas sao importantes, porque nos trazem novas visdes e muito aprendi-
zado.”

(C) “E fundamental saber perder, por mais duro que seja, embora nao seja facil
lidar com derrotas e fracassos.”

(D) “Cuida-se das integridades das canelas, mas ninguém se lembra de preser-
var a saude interior [...].”

QUESTAO 06

O quinto paragrafo permite inferir que o locutor do texto, EXCETO:

(A)
(B)
(©)
(D)

tem consciéncia do que é “estar do outro lado” no outro dia.
preocupa-se em ensinar 0s seus netos a respeitar a dor do préximo.
avalia os sentimentos das pessoas e se preocupa com isso.
acredita que ndo se deve comemorar nada exageradamente.



QUESTAO 07,

Em: “Apropriar-se de um fracasso trazendo isso para o lado pessoal faz sofrer
mais.”, isso se refere a

(A) Um fracasso.

(B) Para o lado pessoal.

(C) Faz sofrer mais.

(D) Apropriar-se de um fracasso.

QUESTAO 08

Os conectores discursivos em destaque podem ser substituidos, sem prejuizo de
sentido, por, EXCETO:

(A) “Saber perder é apenas uma prova de maturidade, por isso é imprdéprio
cobra-la das criangas [...].” (porém)

(B) “E fundamental saber perder, por mais duro que seja, embora n&o seja facil
lidar com derrotas e fracassos.” (ainda que)

(C) “Cuida-se das integridades das canelas, mas ninguém se lembra de preser-
var a saude interior, o delicadissimo equilibrio emocional do jogador.” (no
entanto)

(D) “Aprender sobre Empatia: sempre que vemos atletas profissionais come-
morando uma conquista, percebemos a intensidade com que pulam [...].”
(quando)

QUESTAO 09

Ao se referir aos netos como “alguns ainda muito verdinhos”, pode-se interpretar
gue o locutor do texto queria dizer que eles eram, EXCETO:

(A) jovens.

(B) inexperientes.
(C) imaturos.

(D) criangas.



QUESTAO 10

Em: “Sempre ha outra chance, Cristiano Ronaldo pode estar no ocaso de sua
vitoriosa carreira como jogador, mas as portas estdo abertas para se consagrar
como técnico.”, a palavra ocaso pode ser substituida por

(A) poderio.

(B) final.

(C) crescimento.
(D) climax.

QUESTAO 11

Em: “Nossos filhos e netos podem até ficar tentados a imita-los, mas precisamos
orienta-los para que tomem cuidado com as celebra¢gbes exageradas, afinal de
contas, no outro dia, podemos estar do outro lado.”, os verbos destacados estao
flexionados, respectivamente, nos seguintes tempos:

(A)  Pretérito perfeito do indicativo — pretérito imperfeito do indicativo.
(B) Pretérito imperfeito do indicativo — pretérito imperfeito do subjuntivo.
(C) Presente do subjuntivo — presente do indicativo.

(D)  Futuro do presente do indicativo — futuro do subjuntivo.

QUESTAO 12

A colocacgéo do pronome obliquo atono é facultativa em:

(A)  “Nao se devem criar expectativas além do nosso limite [...].”

(B) “Elas séo importantes, porque nos trazem novas visées e muito aprendi-
zado.”

(C) “[...] mas as portas estao abertas para se consagrar como técnico.”

(D) “[...] ainda no tunel que os conduz do gramado para os vestiarios.”



QUESTAO 13

Observe a placa:

ACESSO
RESTRITO A

FUNCIONARIOS

Disponivel em: https://incrivel.club/admiracao-curiosida-
des/20-placas-com-erros-de-escrita-gue-podem-deixar-
confusa-ate-a-pessoa-mais-atenta-1246263/ Acesso em
18 dez. 2022.

O uso da crase, na placa, esta incorreto, pois, EXCETO:

(A) o sinal indicativo de crase esta invertido.

(B) nao se usa crase antes de plural.

(C) nao se usa crase antes de palavras masculinas.
(D) a palavra “restrito”, nesse caso, ndo exige crase.
QUESTAO 14

A regéncia verbal esta correta, EXCETO em:

Q)
(B)
©
®)

Todos aspiram uma vaga no cargo de administrador.
Temos assistido ao novo documentario.

Os rapazes visavam ao cargo de gerente.

A abelha aspira o ar puro das rosas.


https://incrivel.club/admiracao-curiosidades/20-placas-com-erros-de-escrita-que-podem-deixar-confusa-ate-a-pessoa-mais-atenta-1246263/
https://incrivel.club/admiracao-curiosidades/20-placas-com-erros-de-escrita-que-podem-deixar-confusa-ate-a-pessoa-mais-atenta-1246263/
https://incrivel.club/admiracao-curiosidades/20-placas-com-erros-de-escrita-que-podem-deixar-confusa-ate-a-pessoa-mais-atenta-1246263/
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QUESTAO 15

VINGADA W VUL B 30. COM. BR
Al AMIGA, ENTAO QUER DIZERQUE JDO BEM, JA ME SENTI VINGADA
ELE ESTA SAINDO COM UMA QUANDO ELA FALOU NA FRENTE DOS
BONITONA QUE CONHECEU NA AMIGOS DELE: TENHO BEBIDO
ACADEMIA?! SINTO MUITO., NAS COCA-COLA!

Disponivel em: https://www.facebook.com/mulher30/ Acesso em: 18 dez. 2022.

Ao ler a tirinha, percebe-se que o que fez com que a personagem se sentisse
vingada foi

(A) o fato de a bonitona estar tomando menos coca-cola.

(B) o erro de concordancia da bonitona ao falar “menas”.

(C) abonitona contar na frente de todos que parou de beber coca-cola.
(D) abonitona beber coca-cola e ir a academia.

| PROVA DE NOCOES DE DIREITO

QUESTAO 16

A reunido anual da Assembleia Legislativa do Estado de Minas ocorre

(A) em sesséo ordinaria, sem local pré-estabelecido.

(B) em sessdo ordinaria, mediante convocac¢do, nos periodos previstos na
Constituicdo do Estado de Minas Gerais.

(C) em sesséo ordinaria, independentemente de convocacédo, nos periodos pre-
vistos na Constituicdo do Estado de Minas Gerais.

(D) em sessao ordinaria, independentemente de convocacédo, nos periodos de-
finidos em cada reunido preparatéria da legislatura.


https://www.facebook.com/mulher30/
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QUESTAO 17,

O Deputado que apresente proposi¢ao cujo contelido seja atentatorio aos direitos
constitucionais garantidos a grupos vulneraveis, como criancas e adolescentes su-
jeita-se a seguinte consequéncia, conforme Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais:

(A) quebra de decoro parlamentar.
(B) protecéo pela imunidade material.
(C) protecéo pela imunidade formal.
(D) exercicio regular de competéncia.

QUESTAO 18

A deliberacdo no processo Legislativo, por determinacdo Constitucional e Regi-
mental, no que se refere a publicidade deve seguir como regra que:

(A) sua publicidade possa ser decidida pela Assembleia Legislativa.
(B) sua publicidade pode ser afastada pela Mesa diretora.

(C) sejasigilosa.

(D) seja publica.

QUESTAO 19

Conforme a protecéo conferida a pessoa pelo direito humano e fundamental a in-
tegridade fisica, € CORRETO afirmar que a interpretacdo atual da matéria na
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988

(A) proibe o uso da forgca em qualquer situagdo, pelo que seu uso sujeita o
agente publico a responsabilidade independentemente da motivacgao.

(B) permite o uso da for¢ca, desde que a conduta a ser contida seja ilicita e a
autoridade seja da area de seguranca publica.

(C) permite o uso da for¢ca por autoridade publica na proporgdo da necessidade,
para conter ameaca a si, a terceiros ou a prépria pessoa contida.

(D) limita o uso da forca apenas para policiais militares e judiciarios.
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QUESTAO 20

A investidura em cargo politico-representativo, na atual ordem politica constitucio-
nal brasileira, exige

(A) voto direto, secreto, universal e periddico.

(B) voto direito, facultativo, universal e periddico.

(C) por consequéncia, a proibicdo de meios diretos de participacao.
(D) elei¢Bes diretas ou indiretas, a critério do Congresso Nacional.
QUESTAO 21

Os Estados Federados, na Federagdo Brasileira, organizada pela Constituicdo da
Republica Federativa do Brasil de 1988, possuem a seguinte garantia institucio-

nal:

(A) Soberania.

(B) Prerrogativa de separagéo.

(C) Autonomia politico-administrativa.

(D) Autonomia irrestrita de auto-organizagao.
QUESTAO 22

A denominada imunidade material conferida aos Parlamentares pode ser correta-
mente definida como:

(A)
(B)
(©)
(D)

Prerrogativa que protege o parlamentar, no exercicio das func¢des, por suas
palavras, opiniées e votos.

Poder irrestrito de proferir discursos em qualquer &mbito sem sujei¢édo a res-
ponsabilidade.

Impossibilidade de ser responsabilizado por condutas ilicitas no curso do
mandato.

Garantia de foro privilegiado para fins criminais enquanto durar o mandato.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTAO 23

A fase preparatoria do processo licitatério, conforme determina a Lei nc. 14.133,
de 1° de abril de 2021, é caracterizada pelo planejamento. Este deve se compati-
bilizar com o plano de contratacdes anual, a partir de documentos de formalizacédo
de demandas que os 6rgédos responsaveis pelo planejamento, de cada ente fede-
rativo poderédo, na forma de regulamento, elaborar, com o objetivo de racionalizar
as contratacBes dos 6rgdos e entidades sob sua competéncia, garantir o alinha-
mento com 0 seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboragdo das respecti-
vas leis orgamentarias.

Neste contexto, h& consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que po-
dem interferir na contratacdo, EXCETO:

(A) A elaboracédo da minuta de contrato, quando necessaria, que constara obri-
gatoriamente como anexo do edital de licitag&o.

(B) A descricdo da necessidade da contratacdo fundamentada em estudo téc-
nico definitivo que caracterize o interesse publico envolvido.

(C) Adefinicao do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo
de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, conforme o
caso.

(D) A andlise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitagcdo e a
boa execucéo contratual.

QUESTAO 24

Os documentos requeridos pelo sistema de gestdo da qualidade necessitam ser
controlados. Registros sédo um tipo especial de documento e devem ser controla-
dos

Sao registros que devem ser realizados no &mbito de um Sistema de Gestédo da
Qualidade, EXCETO
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(A)  Um manual da qualidade.

(B) O escopo do sistema de gestéo da qualidade, incluindo detalhes e justifica-
tivas para quaisquer exclusodes.

(C) Documentos determinados pela organizagdo como necessarios para asse-
gurar o planejamento, a operacéo e o controle eficazes de seus processos.

(D) Declaracdes documentadas da politica da qualidade e dos objetivos da qua-
lidade.

QUESTAO 25

A terraplanagem é uma fase importante da construcdo, em especial a execucéo
de aterros.

NAO é obrigatorio o controle tecnolégico em aterros com

(A)  volume superior a 500 m3.

(B) volume superior a 1000 m3,

(C) responsabilidade de suporte de fundagbes, pavimentos ou estruturas de
contencéo.

(D) altura superior a 1,00 m.

QUESTAO 26

A drenagem subterranea podera ser feita através de valetas, com preenchimento
parcial de brita, formando vazios, com ou sem condutos perfurados.

Analise as seguintes informacdes relativas as valetas.

VI.

A largura da valeta, na base, precisa ser igual a do diametro externo do
conduto, acrescida de 30 cm.

A largura da valeta ndo podera ser inferior a 45 cm.

O diametro minimo admissivel do conduto perfurado sera de 10 cm (4").
O comprimento-limite sera de 200 m entre as caixas de inspecao.

Os condutos teréo de ficar inteiramente envolvidos pela brita, com uma
camada inferior de 5 cm e outra, superior, de 10 cm.

Os condutos serdo assentados com as perfuracdes voltadas para cima.
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Sobre a veracidade das 6 informacdes acima apresentadas, € CORRETO afirmar

que apenas

(A) uma é falsa.

(B) duas sao falsas.
(C) trés sao falsas.
(D) quatro séo falsas.

QUESTAO 27

Na geotecnia, sdo utilizados diversos materiais com func¢des especificas.

Correlacione o material geotécnico apresentado na primeira coluna com suas cor-
retas caracteristicas apresentadas na segunda coluna, preenchendo os parénte-

ses.
Terminologia
1 — Geotéxtil (
2 — Geocomposto (
3 — Geossintético (
4 — Geogrelha (
5 - Geomalha (
6 — Geomembrana (

Caracteristicas

manta ou membrana impermeavel.
denominacédo genérica de geotéxteis e produtos
correlatos sintéticos.

estrutura plana, constituida de forma a apresen-
tar grande volume de vazios, utilizada predomi-
nantemente como meio drenante.

produto formado pela associacido de geotéxteis
e/ou correlatos.

produto téxtil permeavel, utilizado predominante-
mente na engenharia geotécnica.

estrutura plana em forma de grelha, constituida
por elementos com funcdo predominante de re-
sisténcia a tracéo.

A sequéncia CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) 5,1,6,3 24
(B) 6,3,521,4
(C) 1,2,5,6,4,3
(D) 2,56,4,3 1
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QUESTAO 28

A Fundacéo Superficial, também chamada rasa ou direta, € aquela na qual a carga
€ transmitida ao terreno, predominantemente pela presséo distribuida sob a base
da fundacéo. Além disso, a profundidade de assentamento em relacdo ao terreno
adjacente é inferior a duas vezes a menor dimenséo da fundacéo.

A descricdo que NAO corresponde um tipo de Fundac&o Superficial é:

(A) Sapata: elemento de fundacdo superficial de concreto armado, dimensio-
nado de modo que as tensfes de tracdo nele produzidas ndo podem ser
resistidas pelo concreto, de que resulta o emprego de armadura.

(B) Sapata Associada: sapata comum a varios pilares, cujos centros, em planta,
estejam situados em um mesmo alinhamento.

(C) Radier: sapata associada que abrange todos os pilares da obra ou carrega-
mentos distribuidos.

(D) Bloco: elemento de fundacéo superficial de concreto, geralmente dimensio-
nado de modo que as tensdes de tracdo nele produzidas possam ser resis-
tidas pelo concreto, sem necessidade de armadura.

QUESTAO 29

As estacas sao elementos estruturais esbeltos que, introduzidos ou moldados no
solo, por cravacdo ou perfuracdo, tém a finalidade de transmitir cargas ao solo,
seja pela resisténcia sob sua extremidade inferior (resisténcia de ponta ou de
base), seja pela resisténcia ao longo de sua superficie lateral (resisténcia de fuste)
ou por combinacéo das duas.

NAO é uma estaca perfurada a:

(A) Estaca tipo Strauss.
(B) Estaca tipo Franki.
(C) Estaca Injetada.

(D) Estaca Broca.
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QUESTAO 30

O concreto de cimento Portland € um material constituido por um aglomerante,
pela mistura de um ou mais agregados e agua. Devera apresentar, quando recém-
misturado, propriedades de plasticidade tais que facilitem o seu transporte, lanca-
mento e adensamento e, quando endurecido, propriedades que atendam ao espe-
cificado em projeto quanto as resisténcias a compresséo e a tragcdo, modulo de
deformacéo e outras.

Com relagéo aos didmetros dos agregados empregados, € INCORRETO afirmar:

(A) O diametro maximo tera de ser menor ou igual a 1/5 da menor dimenséo da
peca em planta.

(B) O diametro maximo sera menor ou igual a 3/4 da menor distancia entre as
barras da armadura.

(C) O didmetro maximo devera ser menor ou igual a 1/3 da espessura da laje.

(D) Para concretos de alta resisténcia, obtém-se melhores resultados aumen-
tando o diametro maximo do agregado.

QUESTAO 31

Durante o andamento da obra, € necessério manter rigoroso controle dos resulta-
dos obtidos mediante ensaios de compressao dos corpos-de-prova moldados com
os diversos concretos. A estrutura a ser examinada sera dividida em tantos lotes
guantos os inicialmente identificados durante a concretagem ou em func¢éo da im-
portancia das pec¢as que compdem a estrutura.

O tamanho méaximo do lote de concreto a ser analisado deve atender a

(A)  volume total de concreto ndo superior a 500 m3.

(B) volume de concreto produzido no periodo maximo de 15 dias.

(C) volume de até 500 m3, desde que a concretagem tenha sido executada em
prazo ndo superior a 15 dias, em grandes estruturas macicas.

(D) area construida em planta ndo superior a 100 m2,
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QUESTAO 32

A tela de aco soldado é uma armadura montada por soldagem elétrica de fios t
refilados, obtida por meio de um processo no qual o aco é encruado, atingindo
elevados limites de escoamento e resisténcia, dotando o produto final de alta pre-
cisdo de dimensdes e correto posicionamento de seus componentes. As telas de
aco soldado podem ser fornecidas em rolos ou painéis, segundo padrées de com-
posicdo de didmetros, espacamentos e dimensfes globais (largura e compri-
mento). Elas séo adquiridas por medida de area a ser armada.

Avalie as informacg6es seguintes sobre cada tipo de tela de a¢o soldado.

VI.

Tela tipo Q: se¢éo por metro da armadura longitudinal igual & se¢éo por
metro da armadura transversal, usualmente com malha quadrada; agco CA
60.

Tela tipo L: secdo por metro da armadura longitudinal maior que a secdo
por metro da armadura transversal, usualmente com malha retangular; aco
CA 60.

Tela tipo T: sec¢do por metro da armadura longitudinal menor que a se¢éo
por metro da armadura transversal, usualmente com malha retangular; aco
CA 60.

Tela tipo QA: se¢do por metro da armadura longitudinal igual a se¢éo por
metro da armadura transversal, usualmente com malha quadrada; aco CA
60.

Tela tipo LA: secdo por metro da armadura longitudinal maior que a se¢éo
por metro da armadura transversal, usualmente com malha retangular; aco
CA 50B.

Tela tipo TA: secéo por metro da armadura longitudinal menor que a se¢éo
por metro da armadura transversal, usualmente com malha regular; aco
CA 50B

Em relacdo as informagdes acima, estdo CORRETAS

(A)
(B)
(©)
(D)

Cinco afirmativas, apenas.
Quatro afirmativas, apenas.
Trés afirmativas, apenas.
Todas as afirmativas.
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QUESTAO 33

Os custos envolvidos numa obra sédo fundamentais para que se possa captar 0s
recursos necessarios para o sua viabilizacéo, execucao racional e maximizacao
de seus beneficios.

Com relagédo ao célculo dos custos, € INCORRETO afirmar:

(A)
(B)

(©)

(D)

Precos unitarios multiplicados pelas quantidades correspondentes consti-
tuem os custos de cada um dos servicos componentes da obra.

Os Custos Unitarios mais o BDI, calculado em fungéo deles, transformam-
se em Precos Unitarios.

O Custo Direto de uma obra é a somatodria de todos os custos dos materiais,
equipamentos e méo de obra aplicados diretamente em cada um dos servi-
¢os na producéo de uma obra ou edificacéo, incluindo-se todas as despesas
de infraestrutura necessarias para a execucao da obra.

A quantidade de material, de horas de equipamentos e o nimero de horas
de pessoal gastos para a execucdo de cada unidade desses servicos, mul-
tiplicados, respectivamente, pelo custo dos materiais, do aluguel horario dos
equipamentos e pelo salario-hora dos trabalhadores, devidamente acresci-
dos dos encargos sociais, sdo chamados de composi¢ao dos custos unita-
rios.

QUESTAO 34

A Engenharia de Construgéo Civil e Montagem ou denominada simplesmente de
EXECUCAO abrange varios servicos. Nela, a fixacio de precos se da de acordo
com as modalidades apresentadas abaixo na coluna “MODALIDADE”. Na coluna
“DEFINICAQ”, encontram-se as descricbes de cada modalidade. Relacione aas
colunas, numerando os parénteses.



1 - EMPREITADA POR PRECO UNI-

Modalidade

TARIO

2 - EMPREITADA GLOBAL

3 - EMPREITADA INTEGRAL

4 - POR ADMINISTRACAO CON-

TRATADA

5 - SISTEMA MISTO

6 - TAREFA

20

(

Definicdo

) Destinados em geral para servicos

de pequena monta.

) O construtor assume todas as des-

pesas do inicio ao fim, até a en-
trega das chaves ou do empreen-
dimento, funcionando para inicio
da operacéo.

) Parte é paga por precos unitarios

e as demais por administracéo ou
pelo sistema de reembolso.

) As quantidades dos servigos sao

previamente determinadas, ar-
cando o construtor com 0s riscos
de um eventual erro na quantifica-
¢céo de cada servigo.

) Taxa de Administracdo sobre os

custos gerais da obra, sendo co-
brada uma taxa, previamente es-
tabelecida, a ser aplicada men-
salmente sobre o0s gastos da
obra.

) O Custo Direto € composto pela

soma de todos o0s custos unitarios
mais todos os custos diretamente
relacionados com a producéo.

A sequéncia CORRETA, de cima para baixo, é:

(A)
(B)
(©)
(D)

6,3,52,4,1
52,1,6,3,4
2,1,3,56,4
1,2,4,3,5,6
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QUESTAO 35

Analise o seguinte diagrrama:

Eeu

h““""--n_‘_
1,
_‘1.‘\\

= IET TET VRS IET s T T a e e e

rl
r///’f‘ A o e T R e g
1
Ecu fi

"
Fonte: BONJARDIM, T.; FERNANDES, Danielle. Curso Basico de Concreto Armado.

Este diagrama de deformagé&o representa um cenério no qual:

(A) ndo haruina.

(B) haruina devido a ruptura do concreto.

(C) haruina devido a ruptura do concreto por compressado excéntrica ou cen-
trada.

(D) h&ruina devido a ruptura do aco.

QUESTAO 36

Em topografia, na medi¢éo de uma distancia, alguns erros devem ser corrigidos e
outros evitados. O erro total ao executar uma medida é a resultante do conjunto
desses erros.

A seguir, sdo apresentados 0s erros mais comuns em campo. Assinale a alterna-
tiva que NAO representa um desses erros.

(A)
(B)
(©)
(D)

Falta de verticalidade do diastimetro.
Erro no comprimento do diastimetro.
Erro de dilatacdo do diastimetro.
Erro de catenéria.
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QUESTAO 37,

Corroséo é definida como o conjunto de alterag@es fisico-quimicas que uma subs-
tancia sofre pela acdo de determinados agentes da natureza. Na pratica, o termo
foi apropriado para designar as reagfes existentes entre 0s metais e 0s agentes
agressivos externos. A corrosdo é um processo natural, espontaneo. A protecao
contra a corrosao, no entanto, ndo é natural, deve ser aplicada e tem impacto eco-
ndémico. Para cada forma de corrosdo, ha métodos de protecao mais adequados.
Um dos métodos de prote¢do € a Formacao de Produto de Corrosdo Protetora na
gual o produto inicial € uma camada aderente, porosa ou ndo, de espessura entre
1 milionésimo de milimetro e 1 milésimo de milimetro.

Assinale a alternativa que NAO corresponde ao processo de protecéo por este
método.

(A) Protecdo catddica.
(B) Metalizacéo.

(C) Fosfatizacéo.

(D)  Anodizacao.

QUESTAO 38

Vigas séo elementos estruturais sujeitos basicamente a esforgos de flexao. Por
serem elementos empregados para vencer vaos na horizontal, sdo muito solicita-
dos em termos de esfor¢os, uma vez que necessitam ter condicdes de transferir
forcas, geralmente verticais, para os apoios através de um caminhamento horizon-
tal.

Faca a correlacao entre adenominagao daviga e sua caracteristica, numerando
0s parénteses.
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Denominacao Caracteristica

1-Vigasdealmacheia ( ) Séo formadas por duas mesas interligadas por
uma alma e se caracterizam pelo acentuado
afastamento entre as mesas.

2 — Vigas alveolares () Séo obtidas a partir de perfis tipo |, normalmente
por recorte longitudinal das almas, na forma de
ameias, com posterior deslocamento e solda-
gem, ou mesmo por meio da execucdo de
aberturas nas almas desses perfis.

3 — Vigas em forma () Sao constituidas por barras coplanares articula-

de trelica das entre si e submetidas a cargas nodais,
onde as barras podem-se articular por meio de
ligagdo direta, em que as barras sdo direta-
mente fixadas umas as outras por soldagem,
ou ligacao indireta, nas quais as barras sao fi-
xadas umas as outras por chapas Gousset.

4 — Vigas Vierendeel () Sdo compostas de barras resistentes na forma
de quadros, unidas entre si por meio de liga-
¢Oes rigidas, que devem resistir as forcas nor-
mais de cortantes e também aos momentos
Fletores.

A sequéncia CORRETA de caracterizacao das vigas é, de cima para baixo:

(A) 4,3,2,1
(B) 3,4,1,2
(C) 2,1,4,3
(D) 1,2,3,4
QUESTAO 39

Nas unidades residenciais e nas acomodacgdes de hotéis, motéis e similares, o
namero de pontos de tomada de uso geral deve ser fixado considerando um con-
junto de critérios.
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NAO é um critério para a definicdo do nimero de pontos de tomada de uso geral:

(A)

(B)

©)

(D)

Nos cémodos ou dependéncias da instalacdo, se a area for inferior a 6 m2,
pelo menos um ponto de tomada; se a area for maior que 6 m?, pelo menos
um ponto de tomada para cada 6 m, ou fracdo de perimetro, espacados téo
uniformemente quanto possivel.

Em subsolos, garagens, so6taos, halls de escadarias e em varandas, salas
de manutencao ou localizacdo de equipamentos, tais como casas de ma-
quinas, salas de bombas, barriletes e locais anéalogos, deve ser previsto no
minimo um ponto de tomada.

Em cozinhas, copas, copas-cozinhas, areas de servico, lavanderias e locais
analogos, no minimo um ponto de tomada para cada 3,5 m, ou fracdo de
perimetro, sendo que, acima de cada bancada com largura igual ou superior
a 0,30 m deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada.

Em banheiros, pelo menos um ponto de tomada junto ao lavatoério.

QUESTAO 40

Toda instalagédo deve ser dividida em varios circuitos de modo a:

limitar as consequéncias de uma falta, a qual provocara apenas secci-
onamento do circuito defeituoso;

facilitar as verificagbes, 0s ensaios e a manutencao;

possibilitar o uso de condutores de pequena bitola (area de segéo cir-
cular);

V. assegurar, nos circuitos polifasicos, o melhor equilibrio de cargas entre

as fases;

V. em caso de falha da rede, evitar a interrupgao no abastecimento total.

Em relacdo a veracidade técnica das cinco afirmacgfes apresentadas acima, é
CORRETO afirmar que apenas

(A)
(B)
(©)
(D)

guatro séo falsas.
trés séo falsas.
duas sao falsas.
uma é falsa.
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QUESTAO 41

O ndmero de condutores a se considerar num circuito, quando as correntes sao
equilibradas, os condutores PEN sao considerados neutros e os condutores utili-
zados como de protecdo, é o dos condutores efetivamente percorridos por cor-
rente.

Considerando circuitos de corrente alternada, assinale afirmativa CORRETA.

(A) trifasico com neutro = 3 condutores carregados.

(B) monofasico a 3 condutores = 3 condutores carregados.
(C) monofasico a 2 condutores = 2 condutores carregados.
(D) duas fases com neutro = 2 condutores carregados.

QUESTAO 42

O golpe de ariete € o fen6meno que se observa no escoamento de qualquer fluido
em conduto for¢ado, quando o escoamento € bruscamente interrompido. Nas ins-
talagdes prediais, cuidados especiais devem ser observados com as valvulas de
descarga, pois ja foram registrados varios casos de rompimento das tubulagdes e
barulhos excessivos devido ao golpe de ariete que resulta em uma elevacgéo rapida
de presséo.

Para evitar o golpe de ariete, as seguintes medidas devem ser adotadas, EX-
CETO:

(A) regular as vélvulas de descarga para fechamento rapido.

(B) limitar a velocidade do liquido aos valores recomendados pelas normas.

(C) instalar, em casos especiais, valvulas de alivio que permitam a descarga da
agua quando a presséo da tubulacgao ultrapassar 20% dos valores recomen-
dados.

(D) empregar valvulas redutoras de pressao ou “caixa de quebra-pressao” todas
as vezes que a pressao estatica maxima ultrapassar 40 m de coluna de agua

ou 4 kg/cm?.
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QUESTAO 43

No dimensionamento das colunas de distribuicdo de agua numa instalagao hidrau-
lica, normalmente, utiliza-se o0 método de Hunter. Na aplicacdo deste método, é
util ter disponivel um esquema vertical da instalagdo com as pegas que serao aten-
didas em cada coluna.

NAO é uma recomendac&o neste dimensionamento que

(A) seja sempre recomendavel projetar, nos banheiros, uma coluna atendendo
somente as valvulas e outra para atender as demais pecas.

(B) se evite colocar, em uma mesma coluna, vasos de descarga com valvula de
descarga e aquecedores.

(C) em vez de ramais longos, seja preferivel criar novas colunas.

(D) as colunas sejam dimensionadas como um trecho anico.

QUESTAO 44|

As instala¢gBes de 4gua quente destinam-se aos banhos, & higiene pessoal, ao uso
nas cozinhas (na lavagem de utensilios e no preparo de refei¢des), na lavagem de
roupas e, também, para o uso da agua em processos medicos e industriais.

Em relacdo ao dimensionamento das instalacdes de 4gua quente, ¢ CORRETO
afirmar:

(A) Os pesos relativos das pec¢as ndo sdo os mesmos usados para agua fria.

(B) As velocidades maximas séo diferentes daquelas usadas para agua fria.

(C) Asvazdes minimas séo iguais daquelas usadas para agua fria.

(D) As tabelas baseadas no Guide prescrevem o consumo em fung¢édo do nu-
mero de pessoas e do nimero de aparelhos.

QUESTAO 45

A fossa séptica € uma estrutura sanitaria destinada a tratar os esgotos domésticos,
decompondo a matéria organica e produzindo um efluente tratado que pode ser
descartado gerando no meio com menos impacto (figura abaixo).
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Fonte: CREDER, H. Instalagdes Hidraulicas e Sanitéarias

Sobre o funcionamento das fossas sépticas, € CORRETO afirmar:

(A) Suas paredes séo porosas para permitir a infiltracdo da parte liquida para o
solo.

(B) As aguas servidas sofrem acao de bactérias anaerdbias.

(C) As aguas servidas sofrem acéo de bactérias aerdbias.

(D) A altura do liquido é de 1,00 m, para que ocorra a agao neutralizante das
bactérias.

QUESTAO 46

Os condutores verticais de aguas pluviais devem:

(A)
(B)
(©)
(D)

ter diametro interno minimo de 70 mm.

ser projetados, sempre que possivel, em mais de uma prumada.
ser evitadas pecas de inspec¢édo (tubos operculados).

nos desvios, usar curvas de 90° de raio curto ou curvas de 45°.
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QUESTAO 47,

No projeto de novas edificacdes, as Plantas de Situacao sao elementos importan-
tes do desenho arquitetdnico.
A alternativa que contém apenas elementos constituintes da Planta de Situagdo

7

é:

(A) Vias de acesso; Parques publicos localizados no entorno; Equipamentos pu-
blicos existentes na area.

(B) Vias de acesso; Orientacgéo; Area do terreno.

(C) Curvas de nivel existentes; Recuos e afastamentos; Escala.

(D) ConstrugBes projetadas existentes; Curvas de nivel existentes; Arvores
existentes e a plantar.

QUESTAO 48

Observe o desenho arquitetdnico apresentado abaixo.
7

CORTE AB - Escala 1:50

b b ey

i

S—
LT

a
Fonte: MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetdnico.
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Identifique cada um dos elementos mostrados no corte AB, preenchendo as lacu-
nas com a numeragao correta:

) Agua

) Beiral

) Cumeeira
) Pé direito
) Peitoril

) Soco

) Verga

e e N e T T

A CORRETA sequéncia de identificagdo dos elementos constituintes desta edifi-
cacdo é, de cima para baixo:

(A) 6,1,2,5,4,3,7
(B) 7,3,4,521,6
(C) 1,6,7,4,3,2,5
(D) 1,6,7,4,3,5,2

QUESTAO 49

Para projetar as fundagfes de uma edificagdo, deverao ser programadas, no mi-
nimo, Sondagens a Percusséo (SPT) de simples reconhecimento dos solos, abran-
gendo o numero, a localizagdo e a profundidade dos furos em funcao de uma Re-
feréncia de Nivel (RN) bem definida e protegida contra deslocamentos.

Em relacdo as sondagens a percussao, € CORRETO afirmar:

(A)  Necessitam ser, no minimo, de uma para cada 200 m? de area de projecao
em planta da edificagdo, até 1200 m2de area.

(B) Entre 1200 m? e 2400 m?, devera ser feito um furo para cada 200 m? que
excederem de 1200 m2.

(C) Em quaisquer circunstancias, o nimero minimo de sondagens sera de trés
para area de projecao em planta de edificagcao até 200 m2.

(D) Em quaisquer circunstanciais, 0 nimero minimo de sondagens sera de qua-
tro para areas entre 200 m? e 400 m2,



QUESTAO 50
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Sempre que as caracteristicas da obra e/ou do terreno exigirem, seré estabelecido
um programa de investigacao direta do subsolo que inclua, conforme o caso, varios

ensaios “in loco”.

Correlacione os tipos de ensaios com suas caracteristicas, numerando os pa-

rénteses.

Tipo de Ensaio

1-SPT-T (Standard
Penetration Test
com Torque)

2 — CPT (Cone Pene-
tration Test)

3 — Sondagem Rotativa

4 — Pressiometro

5 — Vane Test

()

()
()
()

()

Caracteristicas

uma palheta de secédo cruciforme € cravada
em argilas saturadas, de consisténcia mole, e
€ submetida ao torque necessario para cisa-
Ihar o solo por rotacéo.

com uso de uma coroa amostradora de aco,
na qual sdo incrustados pequenos diamantes.
possibilita informar o momento torsor entre
amostrador e solo.

consiste na cravagdo estética lenta de um
cone, mecénica ou elétrica, que armazena
em um computador os dados a cada 20 cm.
para estabelecer estimativas de recalque ou
para a previsdo de capacidade de carga-li-
mite.

A sequéncia CORRETA de correlagao entre o tipo de ensaio e suas caracteristica

€, de cima para baixo:

(A) 4,2,1,3,5
(B) 3,1,52,4
(C) 5/3124
(D) 1,3,4,5,2
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PROVA DISCURSIVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS -
TECNICO EM EDIFICACOES

1. Nao seré corrigida a questédo discursiva que:

a) for respondida a lapis, em parte ou na sua totalidade;
b) apresentar letra ilegivel.

2. As respostas das questdes discursivas deverao ser trans-
critas para a folha prépria, em letra legivel, usando caneta
esferogréfica azul ou preta.

3. As folhas de respostas das provas discursivas ndo poderao ser
assinadas ou rubricadas, nem poderdo conter em qualquer local,
gue néo o indicado, qualquer palavra, sinal, expressdo ou marca
gue possibilite a identificacdo do candidato, sob pena de elimina-
cao.

4. Sua resposta ndo podera exceder o espaco de 15 linhas.
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QUESTAO DISCURSIVA 01

O uso do material plastico em tubos condutores de fluidos € uma realidade. No
Brasil, a Norma Brasileira EB-183 da ABNT estabelece especificacdes para as ca-
racteristicas exigiveis no recebimento dos Tubos de PVC Rigidos de secao circular
e das juntas do tipo PBA (ponta-bolsa-anel de borracha) e PBS (ponta e bolsa para
soldar). Além disso, a EB-892 (NBR-5648) trata das dimensdes, dos pesos e das
tolerancias para os tubos de PVC rigidos soldaveis de ponta e bolsa e rosqueaveis.

Considerando o exposto acima, discorra sobre as vantagens e desvantagens de
se utilizar tubos confeccionados em material plastico nas instalacfes hidraulicas e
sanitarias das edificacdes.
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QUESTAO DISCURSIVA 02

O Manual de Projeto de Sistemas Drywall — Paredes, Forros e Revestimentos -
traz informacdes, recomendac8es gerais e limitacbes sobre o uso deste material
na construgéo civil.

Tendo como base este Manual, discorra sobre as vantagens e as desvantagens
do uso do Drywall na construgéo civil.
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CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
EDITAL 01/2022

PARA VOCE DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

01 11 21 31 41
02 12 22 32 42
03 13 23 33 43
04 14 24 34 44
05 15 25 35 45
06 16 26 36 46
07 17 27 37 47
08 18 28 38 48
09 19 29 39 49
10 20 30 40 50
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